
Leitfaden für die Auswahl zur richtigen Bürste 
Was soll gereinigt werden? 

                                           Rohre                                       Kamine  

Stahlrohr e Edelstahl,  geglaste Rohre, 
Trinkwasserrohre  

Standard  Kamin  Edelstahlkamin od. Oberfläche 
lackiert  

Rohrbürste 
Artikel Nr. 401…/Seite 1 
od.  
Artikel Nr. 66…./Seite 2 

 

Rohrbürste mit rostfreien Stahlfedern 
Artikel.Nr. 303.../Seite 1 
od. 
Art.Nr. 301 Rohrbürste - 
Ausführung wie Art.Nr. 401 
Sonderanfertigung auf Anfrage 

Kamin-/Stoßbürste FL 
Artikel Nr. 441.../Seite 3 

 

Kamin-/Stoßbürste Nylon 
Artikel Nr. 440.../Seite 3 

 

 Nach einer Instandhaltungsarbeit beim 
Kamin „Ausschlagen“  

  Rohrbürste mit  
Stahlfedern 
Artikel.Nr. 403.../Seite 1 

Rohrbürste mit rostfreien  
Stahlfedern 
Artikel.Nr. 303../Seite 1 
 

Dazu passende Seile/ Verlängerungen  

Seil/Verlängerung 
Artikel Nr. 442...,443..  
u. 444../Seite 4 

Glasfiberseil 
Art.Nr. 446../Seite 5 

Seil/Verlängerung 
Artikel Nr. 442..,443.. 
u. 444../Seite 4 

Glasfiberseil 
Art.Nr. 446../ Seite 5  

 Seil mit Ø 6 od.9 mm  Seil mit Ø 6 od.9 mm 

 Ø6= nur für leichte und flexible Aufgaben 
geeignet 
wie z.B.: Lüftungs-Netzarbeiten  od. 
Entstauben 

 Ø6= nur für leichte und flexible 
Aufgaben geeignet 
wie z.B.: Lüftungs-Netzarbeiten od. 
Entstauben 

 

 
ACHTUNG: Bei runden Kaminen müssen die Bürsten größ er sein als 
der Kamindurchmesser (z.B.: Kamin 200 mm ∅ - Bürste 220 ∅ mm).  
Bei eckigen Kaminen muss der Bürstendurchmesser so groß wie die 
Diagonale sein.   


